智能制造联合创新中心一期建设（建筑与环境工程学院）征求意见公告
一、项目名称及采购编号、政府采购计划备案号
（一）采购编号：ZB0103-202404-ZCHW0414 
（二）项目名称：智能制造联合创新中心一期建设（建筑与环境工程学院）
（三）政府采购计划备案号：421000-2024-00400 
二、项目内容
（一）项目基本情况：
项目名称：智能制造联合创新中心一期建设（建筑与环境工程学院） 
（二）采购内容及要求：
本项目最高限价为：70万元，智能制造联合创新中心一期建设（建筑与环境工程学院），详见附件
（三）项目预算：70万元，预算控制最高价：70万元。 
三、征求意见截止日期
从2024年4月16日至2024年4月18日 
四、征求意见的提交方式
提出的意见建议应当实事求是、客观公正、详细具体、理由充分，并在公示期内将相关意见以书面形式（加盖公章）提交至武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼，或将反馈意见的盖章扫描件和电子文档（word版本）发送至指定的电子邮箱（1986532132@qq.com），邮件主题注明“（公司名称）关于（项目名称）采购需求反馈意见”，邮件内容应包括供应商名称、供应商联系人姓名、联系方式等内容。 
五、采购文件或采购需求
详见附件 
六、本项目采购人或采购代理机构的情况
采购人信息
名  称：荆州理工职业学院    　
地  址：荆州市工农路22号　　
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：邱老师，15971600508　　　
采购代理机构信息
名  称：湖北国华项目管理咨询有限公司
地　址：武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]项目联系方式
项目联系人：汪佳丽、郭栋、陈永祥、向美玲
电  　话：027-87272618
电子邮箱：626872029@qq.com

[bookmark: _GoBack]

申请人的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1)具有独立承担民事责任的能力；
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单或重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以递交响应文件当日代理机构查询结果为准）。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4.本项目的特定资格要求：无 。

采购需求
[bookmark: _Toc36738636]一、综 述
项目名称：智能制造联合创新中心一期建设（建筑与环境工程学院）
[bookmark: _Toc36738637]二、技术、服务要求
说明：
1、本采购需求描述中涉及品牌（如有）、规格、型号、尺寸及重量的均为参考，供应商可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求；
2、标注“▲”的代表关键指标，不满足该指标项将导致扣较多分数，无标识则表示一般指标项，不满足该指标项将导致扣分；
	序号
	设备名称
	设备指标
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	装配式智能建造虚拟仿真软件实训系统
	一、装配式仿真学练系统
1．系统具备平台软件自主知识产权证明文件；（提供相关证明文件）
2．系统支持通用服务器；系统可用性高，保证可7*24小时的运行；保证在数据量或应用连接数高峰运行时的系统运行正常；（提供承诺）
3．系统是集微课教学、互动练习和综合考评于一体的装配式建筑智能建造学练考评软件，包含：学练功能、模考功能及管理后台功能；系统支持自主学练、模拟考核两种使用场景；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
4．▲系统可对应装配式建筑智能建造赛项，并能直接应用于深化设计、吊装、识图、生产、施工模拟实操练习和考核；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
5．系统在学练功能下，支持系统内学练模块的反复练习，节点跳转学练；【提供视频演示】
6．系统中试题类型包括：施工图、施工方案编制、单选题、多选题、仿真实操；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
7．系统支持windows、Linux平台部署，客户端支持Windows7/8/10等；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
8．系统整体包括：系统管理平台、仿真实训学练平台及考核平台等。系统支持通过账号+密码的方式登录，管理平台支持通过人员姓名、ID号进行人员精准查找和对应权限管理；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
9．▲管理后台包括：账号管理、分组管理、考试管理及成绩管理等；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
10．系统支持按照院校、班级等条件进行人员分组管理，使用已经配置好的教师端账号登录，可以设置学生的权限和试卷、考试管理等；可以通过批量导入表格模板进行人员信息的批处理（含注册和删除）；也可以单击修改、删除等按钮对用户信息进行修改和删除；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
11．▲系统支持实现以下五个模块的学练和考核：装配式深化设计、装配式构件施工图识图、装配式结构吊装方案、装配式预制构件生产、装配式预制构件吊装；（提供相关功能演示截图或视频）
12．考核功能中，支持装配式构件生产、吊装≥9个模块任意组合，并进行考核，成绩提交；（提供相关功能演示截图或视频）
13．▲学练功能中，各对应模块均有对应知识点的4D微课、3D互动练习和理论试题；各知识点理论试题总数合计不少于100道；（提供相关功能演示截图或视频）
14．学练功能中，各模块的4D微课支持章节挑选、场景视角自主切换，满足增加临时笔记等教学资源的使用要求；（提供相关功能演示截图或视频）
15．学练功能中，1）装配式构件施工图识图模块包括：拆分平面图识读、预制外墙、预制内墙、预制叠合板、预制阳台板、预制空调板、预制楼梯、预制叠合梁、预制柱等9类装配式构件构造与识图知识点，合计微课资源不少于7个，理论试题不少于20道；2）节点识图子模块包含：剪力墙体系和框架体系在内的不少于18类节点的2/3维对应信息资源；（提供相关功能演示截图或视频）
16.系统支持教师开展各类教学活动，包括发布任务、签到、测试；支持学生完成教学任务，包括提问、限时测试、上课考勤等。（提供相关功能演示截图或视频）
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	装配式结构识图软件与模型
	1. 系统支持通用服务器，具有良好的扩展性；系统可用性高，保证可7*24小时的运行；保证在数据量或应用连接数高峰运行时的系统运行正常，保障系统运行。（提供承诺）
2. 系统支持windows、Linux平台部署，客户端支持Windows 7/8/10等；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
3. 软件提供安装和部署模式，提供安装和部署界面。提供中文的安装文档和使用手册
4. 系统整体包括系统管理平台和仿真实训学习练习平台及装配式考核平台等，可自由切换。支持通过账号+密码的方式登录，管理平台支持通过人员姓名、ID号进行人员精准查找和对应权限管理，包括账号管理、分组管理、考试管理及成绩管理等；（提供相关功能介绍活页、演示截图或视频）
6. 系统支持按照院校、班级等条件进行人员分组管理，使用已经配置好的教师端账号登录，可以设置学生的权限和试卷、考试管理等；可以通过批量导入表格模板进行人员信息的批处理（含注册和删除）；也可以单击修改、删除等按钮对用户信息进行修改和删除。（提供相关功能演示截图或视频）
7.系统支持装配式建筑智能建造赛项任务三施工识图对应考核和实操练习，通过“项目牵引法”引导学生完成装配式建筑工程施工技术以及装配式建筑全过程认知与学习，解决日常教学过程中，没有体系化的教学资源和备赛学练资源，针对性的考核困难等问题。（提供相关功能演示截图或视频）
8. 系统有匹配的正规出版社初版的配套教材一套，支持提供产品原厂家授权的相关文件。
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	装配式构件生产实训装置
	一、固定模台：2套
1、能满足预制混凝土构件制作。
2、模台尺寸2.5m×1.5m，误差范围±10mm；
3、模台材质为钢板，模台应为钢制材质、固定骨架支撑；
4、具有表面耐蚀性、强铁磁性、表面光洁度高、强度高、韧性好等特点；
二、预制桁架叠合板制作材料：1套
1、符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。
2、满足构件制作所需模具：(1)模具满足制作构件尺寸1600mm×900mm（长×宽），误差范围±10mm，厚度为60mm；(2)模具材质为钢制材料。
3、满足构件生产钢筋骨架的组件。
4、满足构件制作所需辅料。
三、预制剪力外墙板制作材料：1套
1、符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。
2、满足构件制作所需模具：(1)模具满足制作构件尺寸1600mm×1000mm（长×宽），误差范围±10mm，外墙板厚度300mm，误差范围±10mm；(2)模具材质为钢制材料。
3、满足构件生产钢筋骨架的组件。
4、满足构件制作所需辅料。
四、预制剪力内墙板制作材料：1套
1、符合国家标准图集规范的配套构件深化设计图纸。
2、满足构件制作所需模具：(1)模具满足制作构件尺寸1600mm×1000mm（长×宽），误差范围±10mm，内墙板厚度200mm，误差范围±10mm；(2)模具材质为钢制材料。
3、满足构件生产钢筋骨架的组件。
4、满足构件制作所需辅料。
五、预制柱制作材料：1套
▲1、符合国家标准图集规范的配套构件设计图纸。
2、满足预制柱制作所需模具：
(1)模具满足制作构件尺寸400mm×400mm×1600mm（长×宽×高），误差范围±10mm；
(2)模具材质为钢制材料。
3、满足构件生产钢筋骨架的组件。
4、满足构件制作所需辅料。
六、预制梁制作材料：1套
1、符合国家标准图集规范的配套构件设计图纸。
2、满足预制梁制作所需模具：
(1)模具满足制作构件尺寸1600mm×200mm×300mm（长×宽×高），误差范围±10mm；
(2)模具材质为钢制材料。
3、满足构件生产钢筋骨架的组件。
4、满足构件制作所需辅料。
七、构件制作工器具：1套
1、羊角铁锤2个；
▲2、水平仪1个,自动安平方位3°，发射角度≥120°，水平精度5mm±1mm,垂直精度5mm±1mm；
3、5m钢卷尺2把，游标卡尺2把，角尺2把，塞尺2把，钢直尺2把；
4、扎勾≥4个；
5、毛刷≥2把；
6、手动扳手≥4个；
7、撬棍≥2个；
8、脱模油≥20kg，滚筒≥2个，盆≥2个；
9、XPS挤塑板3块、厚：5cm、长：1.6m、宽：1m；保温拉结件30个
10、扎丝≥20kg。
11、磁盒≥16个，橡胶锤≥2把。
12、滑石笔≥2盒，墨斗≥2把，钢丝钳≥2把；
13、叠合板模具钢筋塑料卡30个，钢筋垫块1套；
八、劳保用品: 1套
安全帽≥24套、发光背心≥24套、劳保手套≥50双。
九、收纳整理箱：2套
满足构件制作所用材料和器具存放。
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	装配式构件吊装实训装置
	一、筏板底座，1套
1、预留插筋、预留地脚螺栓杆、预留一级连接螺纹钢筋，预留支撑螺栓，具体数量位置与预制构件配套。表面刷涂清水抗划漆，安装位置划线。
2、尺寸：不小于4590mm×2980mm×60mm。
3、材料可用混凝土或者其他轻质材料制作，保证坚固耐用，后浇混凝土施工训练不含混凝土浇筑及后续工艺。
二、预制剪力墙外墙板1，1套
1、预制剪力墙墙板设计符合国家装配式标准图集要求，底部预留灌浆套筒，预埋吊钉，预留斜支撑螺母、模板通孔，关键节点喷绘标记，剪力墙组合可用于“L型”节点现浇连接训练。
2、材质为轻质材料制作，尺寸不小于2840*1250*290mm
三、预制剪力墙外墙板2，1套
1、预制剪力墙墙板设计符合国家装配式标准图集要求，底部预留灌浆套筒，预埋吊钉，预留斜支撑螺母、模板通孔，关键节点喷绘标记，剪力墙组合可用于“L型”、“T型”节点现浇连接训练。
2、材质为轻质材料制作，尺寸不小于2580*1250*290mm
四、预制剪力墙外墙板3，1套
1、预制剪力墙墙板设计符合国家装配式标准图集要求，底部预留灌浆套筒，预埋吊钉，预留斜支撑螺母、模板通孔，关键节点喷绘标记，剪力墙组合可用于“一字型”、“L型”节点现浇连接训练。
2、材质为轻质材料制作，尺寸不小于2580*1250*290mm
五、预制剪力墙外墙板4，1套
▲1、预制剪力墙墙板设计符合国家装配式标准图集要求，底部预留灌浆套筒，预埋吊钉，预留斜支撑螺母、模板通孔，关键节点喷绘标记，剪力墙组合可用于“L型”、“T型”节点现浇连接训练。
2、材质为轻质材料制作，尺寸不小于1810*1250*290mm
六、预制剪力墙外墙板5，1套
1、预制剪力墙墙板设计符合国家装配式标准图集要求，底部预留灌浆套筒，预埋吊钉，预留斜支撑螺母、模板通孔，关键节点喷绘标记，剪力墙组合可用于“一字型”节点现浇连接训练。
2、材质为轻质材料制作，尺寸不小于1810*1250*290mm
七、预制剪力墙内墙板，1套
1、预制剪力墙墙板设计符合国家装配式标准图集要求，底部预留灌浆套筒，预埋吊钉，预留斜支撑螺母、模板通孔，关键节点喷绘标记。
2、材质为轻质材料制作，尺寸不小于1000*1250*200mm
八、预制叠合板 1块
1、叠合楼板设计符合国家装配式标准图集要求，预埋吊点附加筋，关键节点喷绘标记。
2、材质为钢制材料。尺寸不小于2420*1110*60mm
九、后浇段配件 1套
由金属面板（一字形1套、L形2套，丁字形1套）、面板支架（一字形1套、L形2套，丁字形1套）、对拉螺杆18对，配筋（φ16钢筋56根、φ6箍筋54根）1套、保护层卡20个、垫片10个等组成。面板采用金属材料制作，尺寸以设计图纸为准；面板支架采用钢制，L型尺寸以设计图纸为准，一字型尺寸以设计图纸为准。保护层卡为塑料卡，不容易发生位移，支撑钢筋稳定，不容易脱落。垫片要求耐磨平整，高效抗压。
十、斜支撑 12套
1、用于剪力墙板或者外挂板安装临时固定使用，配齐配套螺丝、扳手、垫圈；
2、斜支撑长度≥0.5米（与构件尺寸匹配），材质为铁材质，外刷防锈漆；
十一、独立支撑 4套
1、包括三角支撑、竖向支撑和可调托座、支撑梁；
2、组装后可调整范围为0.5米至1.2米，用于叠合板的临床竖向支撑。材质为铁材质，外刷防锈漆；
十二、墙板存放架 1套
采用框架主体，钢结构制作，由固定立柱和移动立柱组成，满足至少6个墙板构件存放。
十三、龙门吊 1台
1、要求高度≥3.5米，起吊高度≥2.5米，跨度≥4.5米；
2、起重量≥1吨，采用电动控制装置；
3、轨道长度不小于14m；
4、设置遥控操作；
5、采用电动控制系统，设置安全限位可以进行上下、左右、前后六向移动；
6、龙门吊整机总功率≥1.5kW，配电 220V;
十四、方形垫块 1批
长60mm*宽60mm，厚20mm、15mm、10mm、5mm、3mm、1mm各30块
十五、吊装设备 1套
1000mm双钩吊具≥2根、700mm双钩吊具≥1根，吊环≥8个
十六、钢筋定位板 1套
宽度200mm，厚度不小于2mm，开孔位置和长度需满足外墙板的设计，外墙板5块，内墙板1块
十七、检测设备 1套
针对不同构件备齐吊装时检测水平位置、标高、垂直度等设施设备，包含：
水准仪1台：望远镜成像：正像；望远镜倍率：≥32；物镜口径：≥42mm；视场角：1°20'；乘常数：100；加常数：0；补偿器工作范围：±15'；安平精度：±0.6"；圆水泡精度：8'/2mm；度盘分度值：1°/lgon；防水防尘：≥lP65
水平尺（带刻度）≥1个、5m钢卷尺≥3把、靠尺≥2套、塞尺≥2套、线坠≥2个、游标卡尺≥2个，钢直尺≥2个、直角尺≥2个
十八、安装工具 1套
镜子≥4块：伸缩长方形检测镜子，宽51mm，长101mm（误差范围±10mm）、
撬棍1个、线坠与可调扳手2个，棘轮扳手3把，电动扳手1套：锂电池，电池电压20V，空载转速0-1800r/min，扭矩≥350N.m、
钢管≥2个、墨斗≥2个、滑石笔≥2盒；钢丝刷≥3个、毛刷≥3个、扫把≥2个、簸箕≥2个，喷壶≥2个、铁锤≥2个、钢錾子≥2个、扎钩≥3个、滚筒≥3把、脱模剂小桶≥3个、橡胶锤≥3把、钢丝钳≥3把、橡塑棉条≥10米、木方≥2根、螺栓≥50个、扎丝≥10kg、保护层卡子≥50个、美纹纸≥10卷、抹布≥5片
十九、劳保用品 1项
安全帽≥6个、安全马甲≥6套、劳保手套≥12副；
二十、工具架 2个
1、 尺寸不小于1800X500X1800mm
2、 应采用加厚金属五层，漆面防锈，上下留100mm的帽头
3、 应满足每层需有隔板，每层载重不低于100KG，带标签位。
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三、商务要求
1. 交货方式：按采购人要求
1. 交货地点：按采购人要求
1. 交货期：合同签订后30日内 
1. 质保期：1年
1. 付款方式：验收合格后付合同金额的100%


评分细则
	项目
	内容
	分值
	评审要求

	价格部分
30分
	投标报价
	30
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算），其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价（核算后）／最后磋商报价（核算后）)×30%×100

	商务部分
15分
	类似业绩
	6
	供应商每提供一个2021年1月1日类似项目业绩得2分，最高得6分。以供应商提供的加盖公章的有效合同（至少应提供合同签订双方页、产品内容页、盖章部分等关键页）为证明材料。
提供合同资料不全或者证明材料模糊、不清晰的不得分

	
	企业认证
	6
	供应商或所投所有产品制造商具有效期内 “质量管理体系认证”、“信息安全管理体系认证”、“信息安全服务资质认证”证书，每有1个得2分，满分得6分。
供应商需在响应文件中提供加盖公章的证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会网上查证页面截图（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）并加盖公章，否则不得分。

	
	软件成熟度
	3
	所投所有产品的生产厂家具有商品售后服务能力认证证书:达到五星级的，得3分；达到四星和三星级的，得1分；三星级以下的，不得分。(提供有效期内的证书复印件并加盖生产厂商公章)

	技术部分
55分
	满足磋商文件技术要求程度
	25
	技术指标评审基准分为25分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审：
a．标记为“▲”的指标是重要技术条款（共计7项），完全满足采购文件得10.5分，正偏离不加分，负偏离每条扣1.5分，扣完为止
b. 无标记的指标是一般技术条款，总计14.5分，正偏离不加分，负偏离每条扣0.16分，扣完为止

	
	技术力量
	6
	根据供应商拟派本项目的技术人员力量进行打分：
1.项目经理(或项目负责人)具有高级工程师及以上职称的得2分，具备中级职称得1分；
2.项目成员中有获得系统架构设计师证书的得2分；
3.项目成员中有获得高级信息系统项目管理师证书的得2分；
（供应商需提供人员证书复印件，不提供或不符合要求的不得分）。

	        
	实施方案
	4
	根据供应商所投产品的可靠性、可维护性、技术人员保证、项目实施方案综合评审。
对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的得1分，仅满足1项的得0.5分，其他情况不得分。最高得4分。
(1)科学性:切合采购人单位及本项目实际情况叙述清楚、符合客观实际。
(2)合理性:符合项目具体情况，提出的制度方针标准客观、严谨，实施措施方案合理、恰当。

	
	售后服务
	5
	提供售后服务人员的配备，解决问题的能力、紧急故障处理预案，备品备件的详细方案、维修处理方案等。
对上述5项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的得1分，仅满足1项的得0.5分，其他情况不得分。最高得5分。
(1)科学性:切合采购人单位及本项目实际情况叙述清楚、符合客观实际。
(2)合理性:符合项目具体情况，提出的制度方针标准客观、严谨，实施措施方案合理、恰当。

	
	现场演示
	15
	针对以下5项技术要求进行现场演示，演示内容须完全满足功能要求。每提供一项演示得3分，最高得15分。演示时长不超过15分钟。未按要求进行演示的不得分。供应商需到开标现场进行演示，自带演示设备。
装配式智能建造虚拟仿真软件
1、 系统在学练功能下，支持系统内学练模块的反复练习，节点跳转学练
2、 系统整体包括：系统管理平台、仿真实训学练平台及考核平台等。系统支持通过账号+密码的方式登录，管理平台支持通过人员姓名、ID号进行人员精准查找和对应权限管理
3、 系统支持按照院校、班级等条件进行人员分组管理，使用已经配置好的教师端账号登录，可以设置学生的权限和试卷、考试管理等；可以通过批量导入表格模板进行人员信息的批处理（含注册和删除）；也可以单击修改、删除等按钮对用户信息进行修改和删除
4、 考核功能中，支持装配式构件生产、吊装9个模块任意组合，并进行考核，成绩提交
5、 学练功能中，1）装配式构件施工图识图模块包括：拆分平面图识读、预制外墙、预制内墙、预制叠合板、预制阳台板、预制空调板、预制楼梯、预制叠合梁、预制柱等9类装配式构件构造与识图知识点，合计微课资源不少于7个，理论试题不少于20道；2）节点识图子模块包含：剪力墙体系和框架体系在内的不少于18类节点的2/3维对应信息资源



